CARACTERISTICAS DA
VALVULA DE RETENGAO
DE DUPLA PORTINHOLA

- Construgdo estreita para montagem entre flanges

+ Peso leve

- InstalagGo em tubulagBes horizontais e verticais

+ Vedagdo total e instantdnea

- Aplicado em tubulagbes dos mais variados fluidos com
temperaturas de até 200°C
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DIMENSOES GERAIS

Normalmente o fornecimento VARB ndo abrange
os flanges e os prisioneiros

DIMENSOES P/MONTAGEM EM FLANGES ANSI

Tamanho nom.| | Modelo C1.125 Lbs | Modelo CL.150 Lbs | Modelo C1.300 Lbs Mod. CL.125 e 150Lbs]125 Lbs[150 Lbs| Modelo C1.300 Lbs

DN | NW A B C A B C A B C D |Prisioneiros D |Prisioneiros
Quant.| E L L Quont.| E L

(pol)| (mm) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | [ (mm) (pol) | (mm) | (mm) | (mm) (pol) | (mm)
2 50 105 54| 60 ] 105 60 | 60 | 111 60| 60 ||1206] 4 | 5/8[ 133 | 140 |1270] 8 5/8| 146
21/2] 65 124 541 73| 124 67 [ 73| 130 67 731397 4 [ 5/8] 133 | 152 [1492] 8 341 165
3 80 137 57| 89| 137 73| 89| 149 73| 89 ||1524| 4 | 5/8] 140 | 165 [1683| 8 3/4| 178
4 100 175 64 | 114 | 175 73| 114 ] 181 73| 14 111905( 8 5/81 159 | 165 |2000| 8 341 184
5 125 197 70| 141 | 197 86 | 141 | 216 86 | 1412159 8 340171 | 184 2349 8 3/41 203
6 150 222 76 | 168 | 222 98 | 168 | 251 98 | 168 | | 2413 8 3/41 178 | 197 12699 | 12 | 3/4] 222
8 200 279 9| 219|279 | 127 | 19 | 308 | 127 | 219 [ |2984| 8 3/41 203 | 235 |3302( 12 | 7/8] 267
10 250 340 | 108 | 273 | 340 | 146 | 273 | 362 | 146 | 273 | |3619] 12 | 7/8] 229 | 267 |3873] 16 [ 305
12 300 40 | 143 [ 34 1 410 | 181 | 304 | 422 | 181 | 34 | |4318] 12 | 7/8] 267 | 298 | 4508 16 [1.1/8 ] 349
14 350 451 | 178 | 356 | 451 | 184 | 356 | 486 | 222 | 356 | | 476,2| 12 |1 310 | 316 [5143] 20 [1.1/8] #13
16 400 514 | 159 | 406 | 514 | 190 | 406 | 540 | 232 | 406 | |539,7 | 16 |1 295 | 326 |5715] 20 [1.1/4] 425
18 450 549 [ 181 | 457 | 549 | 203 | 457 | 593 | 263 | 457 | (5778 | 16 [1.1/8] 331 | 353 [6286| 24 |1.1/4| 483
20 500 606 | 213 | 508 | 606 | 219 | 508 | 654 | 286 | 508 | [6350 | 20 |1.1/8] 362 | 368 [6858 | 24 |1.1/4| 508
24 600 718 | 222 [ 610 | 718 | 222 | 610 | 775 | 318 | 610 | [ 7493 | 20 |1.1/4| 425 | 425 |8128] 24 [1.1/2] 572

28 700 || 829 | 306 | 711 ) 829 | 305 | N

8636 28 [1.1/4] 483 | 483

30 750 | | 879 | 305 | 762 | 879 | 305 | 762

9144 28 [1.1/4] 483 | 483

MATERIAIS DE CONSTRUGAO

CORPO

Ferro fundido ASTM A 126, CI.B Aco inoxidéavel ASTM A 351 CF 8M
Ferro nodular  ASTM A 536, CL.65T Bronze—aluminio ASTM B 148
Aco carbono ASTM A 216, Gr. WCB Aluminio

Aco inoxidével ASTM A 351 CF8

PORTINHOLAS VEDAGAO

Ferro nodular  ASTM A 536, CL.65T Nitrilica—Buna N (NBR)

Aco carbono  ASTM A 216, Gr. WCB Neoprene (CR)

Aco inoxidavel ASTM A 351 CF8 Hypalon (CSM)

Aco inoxidavel ASTM A 351 CF8M Etileno—propileno (EPDM)
Bronze—aluminio ASTM B 148 Viton (FPM)
Aluminio Metal x Metal (MM)

EIX0s MOLA

Aco inoxidavel AISI 304 ou 316

Aco inoxidavel AISI 302 ou 316 ou Inconel

Para consultas, favor indicar:

1—Modelo (Classe 125, 150 ou 300Lbs)

2-Didmetro nominal

3—Material do corpo, das portinholas, dos eixos, da
mola e da vedagdo

4—Acabamento das faces de fixagdo

Asseguramos: Assisténcia técnica permanente

5—Norma de furagdo para montagem entre flanges

6—Caracteristicas do fluido passante e a pressdo do
sistema

7— Posi¢do de instalagdo da vdlvula de retengdo
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