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® Construgao robusta

CARACTERISTICAS DO
FILTRO Mod. FYR-01

VAR =5

e Elemento filtrante substituivel com assento no corpo e na
tampa

® Tampa rosqueada, opcionalmente com bujao de dreno

* Resisténcia minima a passagem do fluxo, garantindo uma
perfeitavazao

A EXECUGAO FYS-01 com encaixe
para solda (tipo soquete)
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‘ EXECUGAO FYR/S-01-V para vapor
com vedacao da tampa em cobre
DIMENSOES GERAIS
TAMANHO A B C Bujao R | ENCAIXE PARA SOLDA
DN NW D minimo [ D maximo E ELEMENTO FILTRANTE
(pol) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (pol) | rosca (mm) (mm) (mm)
1/2 < i < 68 14 21,20 22,20 =0 Tela em chapa perfurada 20,8 mm
3/4 | 20 90 60 | 89 | 1/4 27,05 | 2155 13 UhcTahathie:
g NPT =
al 25 105 74 110 1/2 i 33,80 34,30 15 Tela em chapa perfurada com @0,5 mm
1.1/4 30 140 101 157 3/4 42,55 43,05 13 Tela em chapa perfurada revestida com
1.1/2 | 40 152 | 109 | 169 | 3/4 R 48,65 49,15 13 malha de 60, 80, 100, 150, 200, 250,
2 sa fiva | o122 | 20p |2 61,10 61,60 16 e 400 mesh
CONDICOES DE TRABALHO
Vapor Pressao maxima 42,0 Kgf/cmz2 (600 psig) 400°C
Agua Pressdao maxima 55,0 Kgf/cm2 (800 psig) 110°C

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

COMPONENTES FABbG -
~ Aco carbono , Ago inox
Corpo e tampa ASTM A-216 Gr. WCB ASTM A-351 CF8 ASTM A-351 CF8M
Elemento filtrante Aco inox AISI 304 Aco inox AISI 316
Vedacao da tampa Teflon ou Cobre recozido
Para consultas, favor indicar:
1 - Modelo 4 - Perfuracao ou malha do elemento filtrante
2 - Diametro nominal 4 . % 5- Norma/tipo de rosca para conexao
3 - Execugao em ago carbono ou ago 6 - Caracteristicas do flufdo passante e a pressao
inoxidavel CF8 ou CF8M do sistema
Asseguramos: Assisténcia Técnica Permanente §
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