


CARACTERISTICAS DO
REDUTOR HELICOIDAL
com roda de mdo para giro de 90°

V/AIRE;

e Construglo 0 prove de tempe, com lubsificage
permanente, com indicador de posigdo

s Tronsmissdie do movimenip per corga @ pinhio

= Parafuses de fizagho de posiglo gjustiveis externamente
* Temperglura de trobalhe de -20°C o +85°C (Slondard)
*Sisterna de acionemento manual par volonte
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Encoixes pora redutor
tarn, 1

Yisto por B

Vista por A

2|21 Y| Dimensdes ext Conexd
E, fé‘ ‘S SD_ imensoes exiernas Onexaon
slBlelslalelclolelrle|uli]ulk|L[M|N][O]P|a|R][S]T

i | m | Mm | mmimm|mm|mm|mmimm|mm|mm|mmmmpol fom | o | oom oo | em | mm ] opel {mm | o
1141 100 [9/16] 96 |285|30,8] 8 |40 | BO|3/8| 10| 4
1.1.2 100 [5/8 {111 |285(308] 8 |40 | BO|3/8| 10| 4

190 | 220

1.1.3 100 [3/4 131 |285(308] 8 |40 | BO[3/8| 0] 4
1.1.4[40:1 125 | 730{ 130 | 148 68 375 |52 | 92 |64,5/100 |7/8 [151285|309| 847 | 80(3/8]| 10 4
1.2.1 230 | 300 130 [7/8 {151 [285]|308) B |47 | 0f1/2| w0 | 4
1.2.2 130 - | - |285|31,8] 8|47 | 90(1/2| 10| 4
2.1 150 - | - |30 [333[ 1071 ({120)1/2]| 20| 4
212 150 - | - |3 |B3jw | (1202|204
271 60:112,75|1300] 196 | 192 | 280 [ 300 | 85150 |60 [125) 99 0] - | - |40 |43.3] 12 |71 |10 |i/2] 20| 4
222 000 -§ - |3 |33 10| |02 0] 4
3 00| =1 = |47 |50B8| 14 | 85 |[170|5/8| 20| 4
3.2 |76:1 12,75 (1650) 246 | 252 | 320 | 400 | 109 |59 |95 |192 [120 (200 - | - |54 (58,31 16 | 85 |170 |5/ ) 20| 4
3.3 000 -§ - |58 |623016 |85 [170]5/8] 20| 4
MATERIAIS DE CONSTRUCAD
Denominag o Materiql
Carcaga Ferro fundido ASTM A-126
Coroa Ferro nedular ASTM A 536 ou Bronze ASTM B 62
Pinhdio hgo carbons SAE 1010,/20
Yolante Hylon com fibra ou Ferro nodulor ASTM A-536

Anis de vedagto

Buna M




