


CARACTERISTICAS DA = Closse 125lb, de construcéio oval e de parede uniforme
- Haste e volonte fixos

VALVULA DE GAVETA Mod. VG -91/92 - Face o face conf, ANSI B=16.10

em ferro fundide - podedo ANSI - hoste fixg * Fionges conforme ANSI B-16.1
- Anéis de vedogdo do corpo, colodos e prensodos
%E@ - Teste hidrostético = corpo @ 350 Ib,t’palz
- vedogto : 200 Ib/pol®
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DIMENSOES GERAIS

Tarnenho nominal Flanges

DN NW L H D F d Turos Pesa

(pol) (pol) (mm) (mm) (mm) (mm) (pot) (quont.) (kg)

2 50 178 240 152.4 120,86 34 4 14

2.1/2 65 1490 260 177.8 138,7 3/4 4 18

3 80 203 320 190.5 1524 3/4 4 21

4 100 229 405 2286 190.5 3/4 B )

5 125 254 425 254,0 2159 7/8 B 44

6 150 267 445 279.4 13 7/8 B 1

3 200 292 570 3429 2984 1/8 B 96

10 250 330 660 406, 4 3619 1 12 153
MATERIAIS DE CONSTRUGAQ
Pos. | Denominagln Malerial Pos.) Denominagio Material
1 | Corpo Ferro Fumdido ASTM A-126, €L B || 8 | Tompo Ferro Fundido ASTM A-126, T B
2 | Anéis de vedoctio do corpo| Bronze ASTM-Bi2 9 | Arruela bi-portido Bronze ASTM-B62
3 | Cunho Ferro Fundido ASTM A-126, CL B | | 10 | Sobreposta Ferro Fundido ASTM A-136, CI. B
4 | Vedocdo do cunha Bronze ASTM-BE2 11 | Goxelo Amignto grofilodo trongodo
5 |Porea do cunhg Lotda ou Ferro fundida 12 | Preme gaxela Ferro Fundida ASTM A-126, Cl. B
& |Junto Popeldo de amignio grafiteds 13 | Volante Ferro Fundido ASTW A-126, CI, B
7 | Hasle Lotda ASTM B-1247

NOTA: Podemos fornecer estas valvulas de gaveta também - em ferro nodular, ogo cabono, ogo inoxiddvel ou bronze
= com onéis de vedagdio em ferro fundido ou ago inoxiddwel
- com flonges e furoglo de outros normas

Para consulta favor indicar.
1 -Maodelo J-Execugdo Stondort ou Especial
2=Digmetra norminal 4=-0ualidade da vedagdo

S=Morma de furagde dos flanges

Asseguromos: Assisténcio técnico permaonente-Pecos de reposigdo




