


CARACTERISTICAS DA - Closse 1251, de construglo oval @ de porede uniforme

» Hoste e volonte fixos
VALVULA DE GAVETA Mod. VG-92 - Face o foce e construglo conf, ABNT-PB-37, série MC
5 — - * Flanges conforme podrdo DIN-2532 e ABNT-PB-37, série MC.
S R TG~ oliGe A~ W M= i ol - Andiz de vedagdo do corpo, colados e prensodaos

= Teste hidrostatico: At 12¢ De 14
Corpa: 15 kgf fem? 9 kgffem?
Vedagdo: 10 kgf/cm? 6 kgf/cm?
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DIMENSOES GERAIS
Tamanho neminal Flanges
DN N L H b--F-d Peso
{pel) (pot) (mm) {mm) (mm) (kg)
i 50 150 740 14
21/2 65 170 265 18
3 a0 180 05 Conforme 23
4 100 190 345 normas: 28
5 125 200 405 DIN-2532 38
6 150 210 470 2 51
8 200 230 540 ABNT=FB=37 74
10 250 250 675 série MG 111
12 500 270 735 167
14 250 290 885 241
MATERIAIS DE CDNSTRUQACI
Pos. | Denominogdo Material Pos.| Denominagiio Material
1 | Corpo Fesro Fundido ASTM A-126, €L B | | 8 | Tampo Ferra Fundido ASTM A-126, C. B
? | Andis de vedoctio do corpo| Bronze ASTM-B62 9 | Arusla bi-partida Bronze ASTM=B62
3 | Cunhg Ferre Fundido ASTM A-126, CL B | | 10 | Sobreposto Ferro Fundido ASTM A-1326, CL. B
4 | Vedocho do cunho Bronze ASTM-BE2 11 | Goxels Amianlo grafitade trancada
5 |Porca da cunhg Lotdo ou Ferro fundido 12 | Preme qaxeto Ferro Fundido ASTM A-126, CI. B
6 | Junto Popeddo de omignto grofitedo 13 | Valante Ferrn Fundido ASTM A-126, CI. B
7 |Hasle Lalda ASTM B-174 2

NOTA: Podemos fornecer estos valvulos de goveto tombém — em ferro nodular, ago cobono , ago inoxidavel ou bronze
- com anéis de vedagdo em ferre fundide ou ago inoxidavel
= com flanges e furagdo de oulros narmas

Farg consulte fovor indicar:
1 =Modelo J-Execuglo Standart ou Especial 5-MNorma de furagdo dos flonges
2-Digmetro nominal 4-Quolidode do vedogdo

Assequromos: Assisténcia técnico permanente—Pecas de reposigio




