Vélvula de Controle ©
!Vlod. CS

LERL

Vialvula de Controle Multifunclonal para:

+ Regulagem de pressio predial e em saneamento
+ Controle de nivel em reservatérios
+ Abertura e Fechamento de sistema tubulares nos mals diversos setores
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CARACTERISTICAS DA
VALVULA REDUTORA DE PRESSAQ
Mod. VRP -cs

VAR5

- Um s8 tipo de diafragma e mola para tedes as condigBes de
setvigo: ON-CFF e regulogem de pressfo.

* Estabilidode excepcional durante o fechamento ou durante o
requlagem de pressfio. Absolutamente sem golpes de Arfete.

= A vélvila abre—se com baixa pressfio de entrada.

+ At capacidude de vazde com baixas perdas de carga.

« Tampa montada com apenas quatro parafusos ao corpo da
vilwlo o que permite fécil acesso e manutengdo.

* Pressfio de entrada  : méx. 16 bar
* Temperatura do fluide : méx. 70°C

Verslo flangeadd - Faixa de regulogem : 0,5 a 60 bar
DIMENSOES GERAIS PESO
Tamanho nominal Rosqueada | Flangeada P/ verso flngeads | Rosquesda | Flangeada
N R AR Ar B c E D—F—d
(o) (BsP) fom) | (om) | (om) | (mm) | (mm) () (of) | ()
50 2 175 195 38 130 225 conforme normas: 85 105
85 21/2 210 220 46 200 260 |DN 2531 ND6 ou ND1G; | 11,5 183
80 3 256 256 55 215 285  |ABNT PE-15 PN10 ou PN16| 155 %0
100 4 I ET 7| mo | x5 [WSFBIES 0B [T a0
150 6 s 415 - 215 425 - 68,0
MATERIAIS DE CONSTRUGAO (VALVULA DE CONTROLE})
Denominago Material Denominagdo Material
Corpo ® Tampa Ferro nodular ASTM A-535, CL B5T| | Retemtor de diafragma Bronze SAE 40
Diafragma Neoprene com reforgo de nylon Wola Ao inox AIS| 316

DIAGRAMA PERDA DE CARGA x VAZAO

FUNCIONAMENTO:
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il y i 7 Componentes:
E 03 Z// 7 / 1 : Vélvula de controle .5
‘E,* 02 — FA 7 2 : Vévula pilote
- :\93/ IEEYAIEY 3 :vVohulo aguhg - g
0,1 — 7 ¥ 4
g 0,08 77 £/ I,I 4 Flte Y
o 004 F Ay Am | Em demanda zero a véivula piloto 2 e de controle 1
E 0,03 / // / permanecem fechades. Quando o sistemo entra em
0,02 / / A / A operagfio, @ vélvula piloto 2 se abre e temos fluxe no
/ /1 / 4 circuito de controle. A perda de carga na vévla de agulha 3
001 / / / /’ provoca @ obertura do diafragma da vlvule de controle 1.
Cessado o consumo a vélvula pilote 2 se fecha, e com

| iss0 temos a equdlizugdio das pressGes que atuom sobre

Vazo {m*/h)

Assequramos: Assisténcia técnica permanente—Pegas de reposicdo

o diafroqma da vilula de controle 1 e o mesmao se fecha.
0 filtro Y 4 garante a limpeza de todo sistema
de abertura e fechamento da véilwio de controle 1.
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FUNCIONAMENTO

« Mod. CS—01: Vidlvula Redutora de Presséo

2
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——-——
3 4 + Componentas:
4%* ! ;!¢ Ve de controe
2 : Vaula pilota
3 : Vélvula agulha
- ™ 4 :FiteY
5 : Esfern

» Mod. CS—02: Valula ¢/ Registro—Bgia

Compeonentes:

‘ 1 : Vovula de Controle
2  : Viwula de esfera
——— ——
3 : Véwla de esfora
4 : Béig
5 : Cmara

» Mod. CS-03: Valvula ¢/ Bdia (Elétrica)

Compenentes:

: Vivula de Controle

: Vévula de esfera

: Véhvula 03 vies manual

: Vvula 03 vias ¢/ solenfide
: Bbia

: Camara

3N o fw M —

= Mod. CS—04/05: Vélvula ¢/ Acionamentos Manual ou

4 Acionamento
e Elétrico
Compenentes:
Acichamento
3 ;E_ Wansal : Vevula de Controle

: Vévula de esfer

: Vilula 03 vias manual
: Vélula 03 vias ¢/ solenSide
+ Cmara

b td N —

Em demanda zere a vélvula piloto 2 e de controle 1
permanecem fechadas. Quando o sistema entra em

operaglio, a vdlvula piloto 2 se abre e temos fluxo no

circuita de controle. A perda de camga na vhvulo de agulha 3
provoca q abertura do diafragma da vdlvula de controle 1.
Cessado o consume d wilvula pilote 2 se fecha, e com
temos a equalizaglie dos press@es que atuam sobre

o diafragma da vilvula de controle 1 e o mesma se fecha.
O filtre Y 4 garante a limpeza de todo sistema
de aberlura e fechamento da vélvula de controle 1.

Para fechar a Vélvula de Controle, fechar a vélvula
de esfera 5.

Quondo o nivel do reservaifiio esti cheo, o registro—bbia (4) se
encortra fechado. A cimara {5) =2 mantém pressurizada e q iwda
de controle (1) s& mantém fechada.

Quando o nfvel do reservalfrio diminui, lemes um flxo de Ggua pelo
registro-boia (4) e, consequentemente, hd uma despressurizagdo
da cimora {5) ¢ a viulo de controle (1) se abre.

Coso haja @ necessklode de fechar o vivula de controle (1) quando o

feservatbio estier sendo enchido, basta fechor a vihula de esfera (3).

Quando o nivel do ressrvalfrio estfi chelo, a biia (5) ndo envia
nenhum sinal p/ @ solenbide da vilvuk 03 vias (4), e a mesma
mantém a cimara (6} pressurizoda e o viilvula de controle (1)
permanece fechada, Quando o nivel do reservatério diminui, g
a bsin {5) e energiza o solenbide da vahvula 83 vias (4) e o mesma
fbera pressio intema o chmara {5), e o véula de controke (1) abre,
Caso haja a necessidade de fechar g vélvula de controle (1}
quando o reservatirio estiver sando enchido, basta acionar manuaimente
o vitvuki 03 vias (3) p/ pressurizar o cdmaru {6) ¢ fechar o viviula
de controle (1),

Elétrico

Para se fechar a wilvula de controle (1) deve-se:

~ Aciorcmento Wauak Manter o vilvila 03 viss {3) pressurizando d
cdmara {5} , mantendo a vlvula de controle (1) fechada.

- Aconamento Elétrico: Manter solenside da whvua 03 vias (4)
desenergizada, pressurizando, desta forma, o comaora (5),
mantendo a vitvula de controle (1) fechada.

Para se abrir o vibul de controle (1) deve—se:

— Kcionamento Manual: Acionar a vikwuia 03 vias (3) despressuizando a
cimara {5) , mantendo o valvula de controle {1) abertn.

~ Ackonamento Elétrico: Manter solenide da vilula 03 vios (4)
energizada, despressurizando, desta forma, @ cdmara (5),
montendo o véhula de controle (1) cherta.
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* Mod. CS-06: Vdlvula de Controle p/ Bombas

Componentes:

1 : Vélvula de Conlrole
2 :FfitreY

3 : Vflvula Esfera

4  : Retenglo
5

8

: Vlvula 03 vias
: Cémara

* Mod. C5—07: Vilvulo de Alfvio Rdpido

3
Componentes:
| 4 1 : Véivda de Conirole
Ay B s 2t Vélvula Esfera
2 T 3 : Vil Pioto
- —=— 4 : Vahula de Agulha
5 : Cimara

Conirola o partida e a parada de estaghes de hombeamento
de forma a minimizar os efeitos de golpes de pessdo na linha.
0 sincronismo de acionamento da bomba e da viivula de 03
vies (5) s foz de maneira que go iniclar e parar a cperaglio da
bomba, o vélvula de controle {1) estejs sempre fechada.
Ao se Triciar o hombeaments q salendide da vilvula 03 vies (9) &
energizada e o pressGo da cimara (6) é liberada, propiciando

a aberturn, de forma suave, da vilula de cortrale (1).
Quando se emia um sinal para cessar o bombeamento, o bomba
permanece fgada. A solendide da vl 03 vics (5) & desenemyizada
¢ a clmara (6) & pressurizada, fechando de forma suave a

a vilula de controle. Apés o fechamento, um timer, devidamente
regulade, emite um sinal para desligar a bomba.

A vélvula de alivio de pressfie confrolo aulomaticamente q pressfo
excessivd e soluciona problemas cssociodos o golpes de pressdo
em tubulogGes.

A configuragio da Vélvula proporciona uma maior precisio no gjuste
do pressdo de difvio, dlem de pessuir um controle de velocidode
Quando temos um excessa de presedo na entrada da vihula de
controle (1) o presso na cdmera (A) da véiwla pikit {3) qumenta
¢ propicia o abertura do mesma. Com fsso a pressGo na cimara {B),
da vivuia pibte (3), e da cdmara (5), da viivula de controle {1),
diminui, uma wez que a cimara {C) do vohula pileto (3), estt
ligada na sakda da véwla de controle {1). Com ss0, a Wilvula
de comrole {1) abre e temos o alfvio de pressdo na linha.

Com a reqularizaclio do pressfio na linha, a pressio da
cdmara (), da vébula piloto {3), tombsm se requlariza e o
vévula piloto {3) se fecha. Consequentemente as pressies na
climara {B), da véhula pilodo {3), & o pressio na chmara (1),
da viula de controle {1), se equalizam, e o wihuld de cartmle
(1) se fecha,

Qutras configuragBes p/ vélvula de controle sob consulta.
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