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Para regulagem automatica de pressao de saida de fluidos em sistemas tubulares de:
i Agua - em edificios, na industria e saneamento

= Oleos industriais

= Ar e gases ndo contaminadores

com temperatura até 90°C

Mod.VRP-
VRP. 4

SEDE BARUERI - SP FILIAL STO. ANDRE - SP
Estrada da Aldeinha, 312 Rua dos Coqueiros, 1630
CEP 06465-100 CEP 03080-010

METALURGICA vn R. Alphayills - Barueri - SP-Brasil  inga - Santo Andié - SP- Brasl
Tel. (011) 421-1671 Tel. (011) 4991-7744

Industria e Comércio Ltda. Fax (011) 421-2190 Fax (011) 4991-7204




FUNCIONAMENTO E REGULAGEM DAS

VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO "FUTOM" Mod. VRP

FUNCIONAMENTO

Pressionada pelo parafuso de regulagem, a mola principal age sobre o diafragma, mantendo aberta a passagem pelo
obturador. Cessando o consumo na saida, a contra pressao exerce for¢a sob a drea do diafragma, superando a tensao
da mola principal e consequentemente vedando a passagem pelo obturador (valvula fecha). Iniciando-se o consumo,

a forga exercida sob o diafragma diminui, permitindo novamente a passagem pelo obturador (valvula abre).

REGULAGEM

- Certifique-se que os registros estejam fechados

- Afrouxe totalmente o parafuso de regulagem

- Alimente a rede com fluido

- Abra o registro de entrada

- Abra gradativamente o registro de saida

- Aperte o parafuso de regulagem até que o manémetro
da saida indique a pressdo desejada

DN —

SITUACOES DE FUNCIONAMENTO

= VValvula em situagao aberta

Nessa situagao a VRP esta em funcionamento normal,
reduzindo a pressao e abastecendo a rede. A mola
principal extende-se abrindo a valvula na pressao
determinada conforme projeto, o diafragma flexiona-se
para a posicao negativa e a mola auxiliar fica comprimida.

7 - Abra o registro da saida por completo
8 - Feche o registro da entrada da VRP que foi regulada
e descarregue um pouco a jusante
9 - Repetir o mesmo procedimento do item 1 ao 7 para
regular a segunda VRP ;
10 - Com as duas VRP's reguladas, deixe os registros d
entrada abertos

» Valvula em situacao fechada

Nesta situacao, a valvula estd em funcionamento normal,
a rede esta com a pressao reduzida, porém néo existe
consumo. A contra pressdo exercida sobre a drea do
diafragma flexiona-o para a posicdo positiva, superando
a tensdo dada na mola principal comprimindo-a,
extendendo a mola auxiliar e a valvula se fecha.

Valvula em situacéo aberta
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Valvula em situacdo fechada ‘

EVENTUAIS DEFEITOS

« Valvula com mola principal quebrada

Quando isso ocorre, a pressao de saida equaliza-se com a pressao de entrada e a valvula ndo se fecha mesmo que

ndo haja consumo.

s Valvula com diafragma rompido

Constata-se um vazamento pelo "furo detector de ruptura". A pressdo sob o diafragma deixa de ser suficiente
para fechar a valvula. A pressao de saida equaliza-se com a presséo de entrada.




INSTALAGOES EM EDIFICIOS DAS

VALVULAS REDUTORAS DE PRESSAO "FUTOM" Mod. VRP
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ESCOLHA DO TAMANHO DA VRP
As Valvulas Redutoras de Pressao VRP "FUTOM' foram projetadas para
um nivel silencioso de ruido, a uma velocidade de fluxo de 2,5 m/s, Tabela de vazéo para Agua

conforme tabela de vazao para dgua ao lado.
Velocidades altas provocam, além de muito ruido, um desgaste prematura’ (m#/h) | 2.3 { 35 [ 51 | 8.5 “2'5 | 22-5| 80,0 |45’0 | 80,0

das VRP's.

DETALHAMENTO DA ESTACAO REDUTORA Dimensdes da instalagéo

A (mm) 13001300 [1430[ 1600 1600[1700 [ 1840 [2060] 2370

B (mm) | 930| 950 [1020 (1330 13701450 | 1740 | 1926 | 2200
G (mm) | 500| 500 | 500| 500 500| 500 | 500 | 500| 500
D{mm) | 340| 340| 365| 415| 415[ 430 | 440| 500/ 600

Nota: A instalacdo das VRP's deve ser preferivelmente na posigéo vertical
em relagao a tubulagéo horizontal

Pos.| Componentes Pos. | Componentes

1 | Valvula redutora de presséo 4 | Mandmetro
! 2 | Fittra Y 5 | Registro gaveta p/ dreno
= 3 | Registro gaveta p/ blogueio 6 | Eliminador de ar de linha

Determinacéo das molas principais de regulagem

Mola de 10 a 40 mCA (15 a 60 Ibfipol?): para abastecer, a partir
do ponto onde se encontra instalada a Estagao Redutora,
N silkstlo até uma altura maxima para consumo de 34 m
Mola de 14 & 83 mCA (20 a 90 Ibt/pol?); para abastecer uma altura
de consumo a partir de 34 m até no maximo 54 m
o do orédi :
Nomelodoprédol \ 1s ds 42 10mCA (515 lbiipok)
Por andar
" Identificagao das molas principais de regulagem
DN (pol) e de il N2 de molas Cor
mCA Ibf/pol2
4a10 5a15 azul j
12a4 7a20 10a30 01 vermelha
10 a 40 15a60 verde

71 Execugdo Standard
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| Furo detector
, de ruptura
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* Mod. VRP-100 com corpo em FF®  para pressao de entrada até 100 mCA
* Mod. VRP-140 com corpo em Bronze para presséo de entrada até 140 mCA

DIMENSOES GERAIS TABELA DE VAZAO (para uso na industria e em saneamento)*

mCA| 7 |14 | 21 |28 | 42 56 | 63 | 77| 88| 98 (105 112

AP

Ibffpol?| 10 | 20 | 30 | 40 | &0 90 | 110 | 125 | 140 [ 150 | 160

44 10,4] 108] 11,6] 12,0] 124
| 36| 49| 62| 71| 86 119] 12,9] 14,0) 145| 149
44| 85| 79 _. 14| 186] 17,3 17,9] 184
82 2| 249| 275 292| 314| 317| 324
37.4| 33.8| 42.4| 436| 448
638 68,0 720 738 759
101,0/111,0{118.6 122,0[125,2
149,6(159,5/171,6/176,3/181,2
292.9(312,2/330,4/333,0/353.2

MATERIAIS DE CONSTRUGAO
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