CARACTERTSTICAS DA
CAIXA SINALIZADORA
Mod. APL 210N

VARSLES

+ Construgdo compacta
- Indicador visual
+ Indicador de posi¢do de 0 a 90°

+ Chaves fim—de—curso

- Réqua de borne para interligagdo elétrica
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com o sistema de controle remoto
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Para atuadores pneumdticos VDA/VSR 52 a 100.
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Para atuadores pneumdticos VDA/VSR 115 a 200.

DADOS TECNICOS

Acoplamento/Montagem

: Conf. VDI/VDE 3485

Entrada de cabo 22 x 1/2" NPT

Capacidade de chaveamento

: 10A, 125/250VCA

02 contatos reversiveis

Conexdo Elétrica : Conector—Tomada

Se¢do max. fio 2,5 mm?

Vida Mecdanica

c2 x 10°

operagdes/min.

Vida Elétrica

: 100.000 operagdes/min.

¢/ carga max.

PrecisGo de contato o)
Protegdo 2 1P 67
Temperatura © =20 a +80 °C

Diagrama de Ligagdo :
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MATERIAIS DE CONSTRUGAO

Denominagdo Material
Suporte, eixo e parafusos Inox

Carcaga (Corpo e Tampa) Aluminio
Vedagdo Buna N

Tampa do Indicador

Policarbonato

Sistema de Cames

Policarbonato

DESENHO N 32-070-4 REV.0




