VARES

INSTRUGAO PARA VALVULA DE RETENCAO TIPO DISCO UNIAO MOD. RDU-19
DESCRICAO:

A valvula de retencdo tipo disco unido Mod. RDU-19 é indicada para tubulagGes de liquidos, gases e
vapores. Ela impede a propagacdo das variagdes de pressdo ao longo da instalagdo de bombeamento
em fluxo reverso, o que poderia causar a ruptura das instalagdes e ainda danos as juntas e bombas.

INSTALACAO:

1 - Realizar a limpeza da tubulagdo antes de instalar a valvula, para a remogdo de sujeiras e
corpos estranhos. A ndo realizagdo deste procedimento pode tornar a valvula inoperante.

2 - Reserve espago suficiente ao redor da valvula montada, para quaisquer ajustes e futuras
manutengdes.
3 - Instale a valvula na tubulagdo obedecendo ao sentido correto do fluxo, indicado pela seta no

corpo da valvula.

4 - Para instalagdes em linha de recalque, verificar se o projeto de instalagdo esta de acordo com
os requisitos de distancia entre bomba e valvula.

5 - Instalar a valvula onde o fluxo esteja em escoamento laminar, evitando a regido de
escoamento turbulento, para minimizar niveis de vibragdo e ruido na linha. Considerar distancia
minima de instalagdo da valvula de no minimo 5 vezes o didmetro da tubulagdo.

6 - Montagem roscada BSP, NPT ou Encaixe para Solda.

NOTAS IMPORTANTES:

1 - Em sistemas de fluxo horizontal montar a valvula de maneira que o eixo esteja na posi¢do vertical,
garantindo as mesmas condicdes de operacgdo para a portinhola (Fig. 1).

2 - Ndo utilizar a valvula para fazer corre¢es no alinhamento da tubulagéo.
3 - Pressao de servigo admissivel:
Vapor a 425 °C até 28 bar: Agua, 6leo ou gas a 38 °C até 51 bar

4 - Temperatura de trabalho conforme pedido.

FLUXO

Figura 1

Obs: INSPECIONAR MENSALMENTE E REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA A CADA 12 MESES.



