IOV ERJGINNRE

Para passagem, dosagem e fechamento em sistemas tubulares e tanques/silos de:

» Granulados e Pos: areia, cal, cimento, gesso, soda, alumina, po de carbono;

® Fluidos gasosos : industriais e naturais, ar; ) o

= Liquidos : agua, oleos e graxas técnicas, lixivias fracas, solugoes de sais, agua
do mar;

= E materiais similares.

Mod. AMR .s:

De Acionamento Manual
por Redutor helicoidal com
roda de mao ou de corrente

As Vélvulas de Borboleta "POWER-FLAP" sdo disponiveis nos modelos:

AMA: de Acionamento Manual por Alavanca com trava

APP : de Acionamento Pneumatico por Pistdo de dupla agao
APA : de Acionamento Pneumatico por Atuador rotativo
AEM: de Acionamento Elétrico por Moto-redutor

AFN : de Acionamento por Flutuador de Nivel (tipo béia)

com:; .
Corpo anular LUG (com ou sem rosca)
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EXECUCAD COM RODA DE CORRENTE

DIMENSOES GERAIS Redutor
DN (pof) |NWimm) | A{mm) | B(mm] | C(mm) |D(mm) | E|mm) Fd Gjmm) | H{mm) | Jmm) | K{mm} | Limm) | M{mm} | Tam,

1.4/2] 40 | 163 | 95 142 | 92 | 75 35 | 148 | 645 | 52 | 110 | 175 | 1
2 | 50 | 173 | 105 | 142 | 110 | 85 32 |148,1645 1 52 | 110 1175 | 1
2.1/2| 65 | 183 | 115 | 142 | 130 | 100 | Conforme | 35 | 148 | 645 | 52 | 110 | 175 | 1

3 80 | 193 | 195 | 142 | 144 | 115 | normas: | 35 | 148 | 645 | 62 | 110 | 175 | 1

4 100 | 208 | 140 | 142 | 175 137 DIM 2501 35 148 | 64.5 52 110 | 175 1
5 | 126 | 223 | 155 | 142 | 200 | 167 NDE 43 | 148 | 645 | 52 | 110 | 175 1

B 150 | 238 | 170 | 142 | 225 | 197 | ouND10; | 43 | 148 [645 | 52 | 110 | 175 1

B 200 | 268 | 200 | 142 | 273 | 249 | ANSKB16.5 | 52 148 | 645 | 52 110 | 175 1
10 | 250 | 303 | 235 | 142 | 327 | 309 150 |bs. 68 | 148 |B45 | 52 | 110 | 175 1
12 300 | 360 | 2975 | 142 | 304 | 374 | ououtras. | 68 | 148 | 845 | 52 | 110 | 175 | 1
14 @50 | 385 | 300 [ 200 | 441 405 68 192 | 99 G0 170 | 220 2
16 400 | 422 | 337 | 200 | 500 | 462 312 1892 | 89 G0 170 | 220 2




