yélwla de Borboleta
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Para passagem, dosagem e fechamento em sistemas tubulares e tanques/silos de:

= Granulados e Pos: areia, cal, cimento, gesso, soda, alumina, p6 de carbono;

® Fluidos gasosos :industriais e naturais, ar;

® Liquidos - ggua, 6leos e graxas técnicas, lixivias fracas, solugdes de sais, agua
O mar;

m E materiais similares.

Med. AEM-88 Med. APC-88
com vilvula selondido o
conj. de 2 chaves im-de-curso




CARACTERISTICAS DA

VALVULA DE BORBOLETA :

* De acionamento por otuader eléirico para operaglio "ON-OFF"

"WORLD-FLAP" Mod. AEM-88 :

RAIR/B; 3

Construgiic esftreita poro montagem entre flanges

Corpo monabloce, tipo Wafer Semi-Lug

sede resilents

Walula focilmente desmontével para troco de vedogio e borboleta
Aplicaglie pora os mais variodos fluidos com temperotura otg 200°C
¢ fechomento estangue normalmente oté 1G bar

G
(0 —]
=T
(W]
DIMENSDES GERAIS ATUADOR
DM HW & B G G ] E F-d G ELETRICO
(pol) {mm} {mr) | {mmy | {mem) | Com) | () ] (mm) {mm} | WODELO
1.1/2 40 2372 95 168 82 g2 75 35 | VE- 05
Z 20 267 130 168 82 100 87 41 YE— 0%
2.1/2 €3 277 140 168 82 118 98 Conforme 44 VE- 05
3 a0 35 150 206 a5 130 114 44 YE- 10
4 100 325 160 206 96 160 146 narmas: s1 | ve- 1o
5 125 380 180 | 256 | 122 192 | 1868 O ot 54 | vE- 20
6 150 400 200 256 122 218 a7 | e ou MR 54 | vE- 20
8 200 440 | o240 | 255 | 122 | o971 oo | BNTERALS 64 | vE- 50
10 250 470 270 255 122 328 306 PNTO cu PN16 B4 | vE- 50
12 300 544 300 280 128 376 354 ANSI-B 16,5 76 WE—100
14 320 574 330 280 128 430 403 150 Ibs. 76 YE-100
16 400 604 360 280 128 488 462 cu cutras 102 VE-200
18 450 B30 380 280 128 338 h20 108 WE-200
20 500 430 294 575 128 WE—400
24 a00 490 890 G570 120 VE-400
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
CORPO ANULAR BORBOLETA
Ferro fundido ASTM A 126.CL B Aco inowidivel ASTM & 351 CFB Ferre nodular ASTM & 536, Cl. 65T | Aco inoxiddvel ASTM A 351 CFEM
Ferro nodulor ASTM A 536, Cl. 65T | Ago inoxiddvel ASTM A& 351 CF &M o/revest, de Niquel ou Ebonite] Aco cabono ASTM A 216, Gr. WCB
Aco carbone ASTM A 216, Gr. WCE | Aluminia Ace inoxidavel ASSTM A 3371 CF 8 | Aluminio
ANEL DE VEDACRO EX0
Hitrilica-Buna N (NBR} Etileno—propileno (ERFDM) Ago inoxidduel AISI 420, 304 ou 316
Neaprene {CR) Silicone (S1)
Hypalon {CSM) Metal/Metal (MM} ATUADOR ELETRICO
Wit {FPM) Auminio com pintura eletrostdtica |

Para conaultos, favor indican

1—Modelo e Didmetro nominal

2—Indicaglic dos materinis de construgdo
3-Norma de furagle para montagem entre flanges
4-Material possante, fipe, temperatura, pressde do sistema

6—Pressdc de ar de comando

disponivel

Asseguramos: Assisténcio técnica permanente

Referente ac acionamenta elétrico
Alimentagdo (24Yoa, 110Veo e 220Vca, BOHz

conexfic elgtrica (2w 172" NPT

Acion. Manual de emergéncio :através de chave Allen
Indicador wisual de posicic  :Sim

Protegdo P67

DESENHG N 39-007-4 Rewid)




SISTEMAS DE ACIONAMENTO para
VALVULAS DE BORBOLETA "WORLD-FLAP" Mod.88

Mod. AMA-88, de Acionamento Manual por Alavanca
com trava para posicionamento de 10 em 10 graus

ON pol) 142 2 Jete] 3] 4] 5] 6] ] wo] 1] u] w] w] 2] u
N jom{ 40] 50 | 5] o0 | 1o0] 125] 150 200] 2s0] s00] 350 | w00 <60 ] s00] om0
Tamanho| 1 2 3
2 i) % %) [
b mm_ 2 [ [ &

&

¢ mm)] 70 ]

Materiais empregados

Para tamanhos de 1.172" & 14"

Alavanca & rava de ferro nodular; mola de ago carbang superior; posicionador estampado
de chapa de ago carbono, gﬂvamzndnmﬂef nodular

Para tamanhos de 16" 4 24"

Alavanca de tubo mecanico; trava de ago carbono: posicionador de chapa de ago carbono

Mod. AMR-88, de Acionamento Manual por Redutor helicoidal

[oN qoonft.1] 2 Jase] 3] o] s] o] 8] w] 2] ] 6] w] 2]
[N (| 40] 50 | es] w0 [ 100 125] 150] 200] 250] 300 [ 350 [ w00 250 500 ] san
[Tamanho | 1 2 3
Rudgao | 401 601 il

[Torae pin]] 730 30 680

Com roda de mdo
[mm1| 190 [ 230 280
[ &
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f 7] K
e

t

]

£l
8
48

Com roda de corrente
2 (nm)] 15
b {mm)

e (mmf 100
c  (mm){ 845
d, (mm} 175

Materiais empregados

Carcaga de ferro fundido; coroa de ferro nodular e pinhdo de ago carbono;
parafusos de fixacdo de posigdo ajustaveis externamente. A construgio
do redutor é totalmente & prova de tempo, com lubrificagio permanente.

Componentes opcionais para Mod AMA-88 e AMR-88
- Chave(s) fim-de-curso ou sensor(s) de proximidade
+ Sisterna de bloqusio por cadeada




SISTEMAS DE ACIONAMENTO para
VALVULAS DE BORBOLETA "WORLD-FLAP" Mod.88

Mod. APC-88, de Acionamento Pneumatico por Cilindro de dupla acéao

a |
|

DN (pol)| 112 2 |22 5| ® 10| 12

=z

|

A5

NW {mm){ 40 65 125| 150 260| 00
a  (mmjf 418 438 [ M43 b4 | B32
b (mm)| 5 56 9] 106
¢ (mm)| 85
Cilindra preumatico (classificado para ar de comando de 5 bar)

Digm. (Nm)] 50 | & [ Ba[100]125

Carso (Nm{ 130 200 &0 350

Torque N[ 67 [ 108 | 166 [ 272 | 427 | 860 1200 [

Materiais empregados

Cilindro pneumdtic de dupla agao com amortecedores; construgdo conforme nomas IS0 6431
& DIN 24335 corpo de aluminig anodizado duro ou ago brunido com cabecotes de aluminia
fundida ou ago laminado; haste de aco revesfida de cromo duro e pisiao de ago com gaxetas de
borracha sintética.

Mod. APA-88, de Acionamento por Atuador rotativo de dupla acao

|
I
= e

Mod. APA-RM-88, de Acionamento por Atuador rotativo de simples acao e

DN (pol)[ 112 2 [212 4] 5[ s
NW (mm)| 40 85| a0 | 100] 125] 150
2 immiji 85 | |0
b immj| 5 FAEEE

¢ (mm)| 8 @5 (1005117

4 (om| 18| @ LR
&

i

9

h

{mmj| - 44 50 | 63 | 63
[mm] 10 & n . - =
[mm)| 22,5 0 155] 42 | 475
(mm)| 45 71 805 9451106 123 [137 | 148
Atuador rotativo (classificado para ar de comando 6 bar)
lipa [DA32 DAS2 0AG3]DATS| DABS[ AT DAT 15[ DA12S
Tomue (Nm| 8 PRI X T

DN (pol){1.12| 2|28 3| 4| §| & & 0] 12

NW [mm)| 40| 50| 5| 80 | 100| 125( 150| 200 280 300
[mm){ 1385 162 237 5271 5328 | 522 515
[mm)| €95 805 108312151415 188 28
(mm)| 495 1005 128 5141 51171 5 264
immj| 12 EEREEERE 50
[mm)| 44 50 |63 |63 |63 |86 | - -
{mm) - =] -]« |22 W 36

[mmj{ 30 350 42 [475) 55 |64 | &T 109

4! BOS| B4.5106 [123 [137 | 187 218

ratativo (classficado para ar de comando 6 bar)

SRA2 SRG3|SRT5[SRAS|SRINISR! 15 |SR1G0  |SR200

81 125 232|363 552 904| 300 527

Componentes opcionais para Mod APC-88 e APA-88
- Valvula solendide de quatro vias - comando simples ou duplo
- acionamento manual
- silenciadores
- Valvula(s) reguladora(s) de fluxo
. Posicionador pneumatico
« Jogo de mangueiras ou tubos de cobre para ar de comando com conexdes para
a interligagdo com a valvula solendide ou o posicionador pneumatico
+ Chave(s) im-de-curso ou sensor(s) de proximidade para confrole remata




SISTEMAS DE ACIONAMENTO para
VALVULAS DE BORBOLETA "WORLD-FLAP" Mod.88

Mod. AMR-88, de Acionamento Manual por Redutor Helicoidal

com haste de extensao

il
r

DN (pal)

NW {mm)

d (mm)

4 {mm)

Materiais empregados;
Tubo interno e externo com conexdes e flanges soldadas, pintado ou
galvanizado.

DN {pal)| 1112 14

NW (mm)| 40 50

2 (mmjfi2sd 2242

b (mm)f 912 1260 1168

¢ (mm)] 424 567 895
d imm)| 32 45 il

g (mm)| 100 100 100
Flutuador de nivel (classificado para uma pressao diferencial do fluido passante de até 1 bar)

Tamanho 1 2 3

g (mm)| 250 300 400

b {mmj| 300 40 400

Materiais empregados
Flutuador de chapa de aco inoxidavel AlS! 304 ou 316, com sistema de
alavancas aparafusadas de ago carbono com revestimento em Epoxi
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