DESCRICAO:

O Atuador pneumdtico é um operador para atuagdo remota que permite abrir e fechar diferentes tipos
de valvulas, maquinas e dispositivos com até um quarto de volta (90°) ou até meia volta (180°). Podendo
ser equipado com acessorios de acionamento e indicador de posicdo.

INSTALAGCAO:

1- Montar o atuador pneumatico observando o sentido de giro de abertura e fechamento das valvulas,
equipamentos ou dispositivos.

2- Para montagem direta da eletro valvula assegure-se de que o atuador esta em posi¢do fechada
(Fig. 1).

Atuador de dupla acdo :vélvula 5/2 vias
Atuador com retorno por mola: valvula 3/2 vias
3- Giro standard para atuador dupla ag3o:

- Para “fechar”: é no sentido anti-horario — os pistdes se movimentam para fora em diregao as
extremidades do atuador. A fenda do indicador tem que ficar alinhada ao eixo longitudinal do atuador

(Fig. 1).

- Para “abrir” é no sentido hordrio — os pistdes se movimentam para o centro do atuador. A fenda do
indicador tem que ficar perpendicular ao eixo longitudinal do atuador (Fig. 2).

4- Giro standard para atuador retorno por mola:

- Para “abrir”: é no sentido anti-horario — os pistGes se movimentam para fora em direcdo as
extremidades do atuador, comprimindo as molas. A fenda do indicador tem que ficar alinhada ao eixo
longitudinal do atuador (Fig. 3).

- Para “fechar” é no sentido horario — os pistGes se movimentam para o centro do atuador pela agdo
das molas, sem uso de pressdo de ar. A fenda do indicador tem que ficar perpendicular ao eixo
longitudinal do atuador (Fig. 4).

NOTAS IMPORTANTES:

1 - O ar comprimido deve ser isento de umidade e lubrificado. Pode-se utilizar gases inerte nao corrosivo
com diametro maximo de particula de 30 um.

2 - Suplemento de ar: Maximo - 8 bar (116 psi)
Minimo — 3 bar (43,5 psi)
3 - Temperatura de trabalho: para atuador standard -20°C a 80°C.
4 — Curso para atuadores standard: rotacdo de 90° com ajuste de curso de 0° a 90° (+/- 5°)
Rotacdo de 180° com ajuste de curso de 0° a 180° ( +/-5°)
5 — Os atuadores possuem lubrificagdo permanente de fabrica.
6 — Por motivo de seguranga o atuador nao deve estar pressurizado durante a sua instalagao.

7 — Em caso de perda de ar nos atuadores com retorno por mola assegure-se que a dire¢do de rotacdo
(abertura/fechamento) ¢ a ideal para a sua aplicagdo.
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