Monitor de Posicao — Caixa Sinalizadora “ Valve-Control” —
Mod. CSO7M

Para sinalizacdo local e elétrica remota da posicéo aberto-fechado em:

Valvulas atuadas por atuador pneumatico rotativo
Vélvulas manuais acionadas por alavanca ou redutor

Equipamentos industriais

Caracteristicas:

Construcéo compacta

” o«

Indicador visual “aberto” “fechado”
Contatos ajustaveis de 0a 360°
Chaves fim-de-curso e régua de borne, montadas em placa de circuito impresso

Régua de borne, com conector superior removivel, para interligacéo elétrica com o sistema de
controle remoto

Dados técnicos:

Acoplamento/Montagem: Conforme Normas VDI/VDE 3485

Capacidade de chaveamento: 10A, 125/250 VCA com dois contatos reversiveis
Vida mecanica: 2.000.000 operacdes

Vida elétrica: 100.000 operag¢des com carga maxima

Preciséo de contato: 1,5°

Protecao: IP 65

Temperatura: -20Ca +80C

Materiais de Construcao:

Suporte: Poliacetal

Carcaca: Poliacetal

Vedacéo (Carcaca-tampa): O’ring de Buna-N
Tampa: Policarbonato

Sistema de Cames: Poliacetal

Opcionalmente:
Mod. CS07S:
Com sensores de proximidade

Mod. CS07M/S-OS:
Com chaves fim-de-curso ou sensores e passagem para ligacao da valvula solenoide



