CARACTERTSTICAS DA - Construgtio estreita pora mentagem enlre flanges
VALVULA DF BORBOLETA « Corpo monobloco, tipo Wofer Semi-Lug
= Sede resilente
"WORLD-FLAP" Icd. AFN-88 = Vahwla focimente desmontdwel para traco de vedaglo e borboleta
- AplicogBo paro 05 mais voriados Huidos com temperatura oté 200°C
e fechamenlo eslonque normalmentz oté 10 bar
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MATERIAIS DE CONSTRUGAO
CORPO_ANULAR BORBOLETA

Ferro fundido ASTM A 126,01 8 \Aqo inoxiddvel ASTM A 351 CFB Ferro_nodulor ASTM A 536, Cl. BST |J\§ﬁ inaiddvel ASTM A 351 CFBM
Ferro nodulor ASTM A 5. 681 el ASTM A 351 CF BM cfvevest. de Niquel ou Ebonile | Ago cobono ASTM A 216, Ge. WCB
g corbono ASTH A 216, WCB | Mur gy | ASTW A 351 CF B Alurminics

ANEL DE_VEDAGAD )
Witriico-Buno N_(NGR) Siicone [E]] [go inonidavel 51 470, 304 ou 316]

Heopren () Welol/Welal (M)

Hypolan (CsM) FLUTUADOR DE MIVEL
eton [FPM) Fluluador de chopa de ogo inox AISI 304 OU 316, com sistemo de

Efeno-progienc (EPOM) nasles de 030 carbono, aparolusadas

Parg consultas, favor indicor:

T-odelo 8-Temperatura do material passonte

2-Digmetro nominal 9-Pressdo do sistemo

3-ExecugGo Stondord, Inox ou Especiol E referente oo acionamento

4-Material do corpo anular 10-Posiglo de montagem do vilvulo de borboleta,
5~-CQuolidode da vedogdo em tubulogha horizontol ou vertical

6-Normo de furoglo pora montogem entre flanges t1-Execuclo do flutuodor em ogo inox AISI 304 ou 316
7-Material passonte

Asseguramos: Assisténcia técnica Pegus de reposigio




