CARACTERISTICAS DA « ConslrugBo estrito pora mantagem enire flanges
VALVULA DE BORBOLETA - Corpo monabloco, tipo Wofer Semi-Lug
"WORLD-FLAP" \/od. AMR-88 * Sede resiente
COM RODA DE CORRENTE + Vg focimente desmontével poro troca de vedogdo e borbolelo
+ Agicogn pora os mois voriodos. fidos com lempercturo ot 200°C
e fechaments estonque normaimente ofé 10 bor
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EORBOLETA
et coduor ASTH A 55, C1_691] Ao nosidevel ASTH A 351 CFaM
efrevest_de Wi ou Ebonle| Ao cabono ASTH A 216, Gr. W08

u bronze ASTM BE2 ¢ piohdo de ogo corbanc; Voonte e Myon
com 10 e roular ASTN A-536 s de vedado em e
porofusas de foogdo de pusiho ajstives extermamente € indcodor
e posigho 0-00' A consirdo do redulr & otomerle o prova
e tempo, com abiicagdo permonente

Paro consultos, fovor indicar: 3-Execugdo Stondard ou Especial 4-Materil possante
1-Modelo com indicogdo dos materiois 5-Temperoturo do materiol possonte
2-Diometro norinal de construgao 6-Fressdo do sistema

Assequramos: Assisténcia técrica permanente — Pegas de reposigio




