CARACTERISTICAS DA "
VALVULA DE BORBOLETA ;

Construco estreita poro montogem entre flanges
Corpo manobloco, tipo Wofer Semi-Lug

"WORLD-FLAP' !/cd. AMR-88 « Sede resilente
COM HASTE DE EXTENSAQ = Valyulo focilmente desmontavel pora troco de vedagiio e borboleta
o Aplicoglo poro os mais voriodos fluidos com temperaturo oté 200°C
e fechomento estanque normalmente até 10 bar
r-—c—-|

DIMENSOES GERAIS REDUTOR
DN | W | A J B] CJ ODJCE = C 1 H ] J]KILIMIN]OTF [Tommho
{pal) | {mm] [(mm}|{mm)](mm]]{mm)|(mm] {mm} | {mm] | (mm] | {mm] | {mm] | {mm) | {mm} ]| {pel) | (mm)
1.0/2] 40 ] ¢ | 95/190] 92| 75 35 68 | 100 | 148 | 52 | 130 | 645]2.1/2] 220 | 1.1
7 0| o [ 130190 | 100 | B8 41| 68 | 100 | 148 | 52 | 130 | 64,512.1/2] 220 | 1.1.1
7172] 65 | N [ 140 | 190 | 118 | 98| Conforme | 44 | 68 | 100 | 148 | 52 | 130 | 64,5]2.172] 220 | 1.1.1
3 80 | F [150 | 190 [ 130 | 115 | normos. | 2% | 68 | 100 | 148 | 52 | 130 | 64,512.1/2] 220 | 1.1.1
4 100 | O [7160 [ 190 | 160 | 146 | p psgr |51 | 68 | 100 | 148 | 62 | 130 | 64.5[2.1/2[ 220 | 1.1.2 |
5 125 | B [T780 | 190 | 192 | 168 54| 68 | 100 | 148 | 52 | 130 | 64,512.1/2] 270 | 1.1.2
3 150 ::‘ 200 | 190 | 216 | 197 | NP ou ND10O™ 5368 [ 100 | 148 | 52 | 130 | 64,612.172] 220 | 1.1.3
8 200 240 | 230 | 271 | 755 | ABNT PB-15 | 64 | 68 | 100 | 148 | 52 | 130 | 64,5]2.1/2] 300 | 1.2.1
10 250 | p | 270 | 230 | 328 | 306 |pn10 ou PN16|_64 | 68 [ 100 | 148 | 52 | 130 | 64,5]2.1/2[ 300 | 1.2.1
12 300 | p [300 [ 280376 [ 358 | e g 165 |76 85 [ 100 [ 192 | 60 | 196 | 99,0(3 300 | 2.0.1
14 350 | o | 330 | 280 | 430 | 403 ~ 76| 85| 100 ] 192 | 60 | 196 | 99,013 | 300 | 2.1.2
16 400 | J | 360 | 280 | 488 | 462 | 190 Ws. [y02| 85 | 100 | 192 | 60 | 196 | 99.0]3 | 300 | 2.2.1
18 250 | E [ 390 | 320 | 538 | 522 | ou oulras | 108 | 109 | 100 | 252 | 95 | 246 [120,0|4 400 | 5.1
20 500 | T [ 430 | 320 | 594 | 575 128 | 109 | 100 | 252 | 95 | 246 [1200]4 400 | 3.2
74 800 | © [290 | 320 | 696 | 678 150 | 108 | 100 | 252 | 95 | 246 [120,014 | 400 | 3.3
MATERIAIS DE CONSTRUCAQ
CORPO ANULAR BORBOLETA

Ferro fundido ASTM A 1261 B

Ao inowideel ASTM A 351 CF

Ferrp modulor ASTM A 536, C1. BST

Ago inoxdieed ASTM & 351 (FEM

Ferro nodulor ASTW A 536, 1. 657

Ao ingeiddvel ASTW A 351 CF 8M

¢/revesl. de Miquel ou Ebondle

Aca cobong ASTM A 216, Gr, WCB

A0 corbono ASTW A 216, Gr. WCB

Alurninin

Ago inaxidovel ASSTM A 351 CF 8

Auminio

Ko inoeoddvel A5 420, 34 ou J16

HASTE DE EXTENSAQ

Tuba mecanico infemo & exbemo

ANEL DE VEDWCAD REDUTOR HELICOIDAL

Nils@ico-Buna M (NBR) Elieno-propilena (EPDM) Carcaga de ferro fundido ASTM A-126; Coroa de ferro
o (CR) Sificone (3) nodular ASTM AS36 ou bronze ASTM BEZ e pinhdio de ogo
Hypalan (C5M) Metal Metol (W) ;

Viton (FPY) carbono; Volante de HNylon com fibro ouw Ferro nodular
oo ASTM A=-536; Angis de vedogdo em Bunao N; porofusos

de fixogdo de posigdo ojustveis externomente e indicador
de posicdo 0-90". A construgdo do redutor & totalmente
a prova de tempo, com lbrificagde permanente

Faro consultas, favor indicar:
1=Modelo
Z-Digmetra naminal

J-Execuglio Stondord ou Especial
com indicoglio dos materiais

de construgdo

Asseguromos: Assisténcio lécnico permonente - Pecos de reposigdo

4-Matenial possante
5-Temperaturo do material possante
fi-Pressdo do sistema
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