Valvula de Borboleta
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Para passagem, dosagem e fechamento em sistemas tubulares e tanques/silos de:

= Granulados e Poés: areia, cal, cimento, gesso, soda, alumina, p6 de carbono;

= Fluidos gasosos : industriais e naturais, ar;

= Liquidos : agua, doleos e graxas técnicas, lixivias fracas, solucoes de sais, agua
do mar;

® E materiais similares.
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De Acionamento Pneumatico por
Atuador rotativo de dupla acao

Estrada da Aldeinha, 312 - Alphaville
Cep: 06465-100 - Barueri - SP - Brasil
Tel. (11) 4191-1671 - Fax_ (11) 4191-2190
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Conexdo p/ vilula solendide
conforme NAMUR ou VDI! VDE 3845

PRt o
‘i‘u‘h‘\-.m‘a'ﬂh‘

R T T L o

A
Fasmme

Bt
R

=
R

Conexdo pf controle
1;:'”’ de sinalizacao

i

DIMENSOES GERAIS e R R
A B c D E DE DUPLA ACAD

{mm) {mm) {mm) {mm) (mm) (Mod)®

1 | % Jio | 92 LA ol | VDA 32

220 130 117 100 BE "u"_[_!lﬁ._ E

230 | 140 | 117 | 118 | 98 | conforme VDA 52
251 150 133 130 114 ELES VDA 63

160 133 160 146 DIM 2501 VDA B3
180 162 | 192 | 168 | NDBouND1O VDA 75
200 185 | 216 | 1 | seureis VDA 85

240 209 21 254 PN10 ou PN VDA 100

245 | 306 | ANSIB 165 ~ S VDA 115
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319 | T VDA 145
390 462 VDA 160

380 | | 520 | VDA 160
460 VDA 200
460 YDA 200

* @ ser confirmado apos conhecer
as condicdes de servicn
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MATERIAIS DE CONSTRUCAO

CORPO ANULAR BORBOLETA

Ferro fundido ASTM A 126 C1.B , Aco Inoxiddvel ASTM A 351 CFB Ferro nodular  ASTM A536 CLEST Aco incxidivel ASTM A 351 CFEM
Ferro nodular ASTM A 536 CLEST | Aco Inoxiddvel ASTM A 351 CFBM ol revestimento de Niquel ou Ebonite | Ago carbono  ASTM A 216 Gr. WCB
Aco carbono ASTM A 216 Gr. WCE Alumninio Aco inoxidavel ASTM A 351 CF8 Aluminio, Bronze, Bronze-aluminio

ANEL DE VEDACAO EIXO

Nitrilica-Buna N {NER) Etileno-propilenc (EPDM) Aco inoxiddvel AIS1 420, 304 ou 116
Meoprene {CR) Silicone (1)
Hypalon (CSM) MotalMetal  [MM) ATUADOR PNEUMATICO tipo pinhio o cremalhuira

Witon (FP#M) corpo de aluminio extrudado anodizado e pisides de aluminio injetado

Para consultas, favor indicar: Especificar componentes opcionais:




CARACTERISTICAS DA
VALVULA DE BORBOLETA ge contioe
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Didmetro
2-indcogBo dos moteros de consindo
3-Normo de furogdo poro montogem enlre flonges

Assequromos: Assisténcio técnico permanente
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