CARACTERISTICAS DA

VALVULA DE BORBOLETA
"WORLD—-FLAP" Mod. APC-88

Construglo estreite pora montagem entre flanges

Corpo menoblace, tipo Waler Semi-Lug

Sede resilente

Wotyulo facitmente desmontdvel poro troca de vedogdo e borboleta
fplicagdo para os meis voriodos fuidos com temperatura oté 200°C
e fechamento estanque normelmente alé 10 bar

™
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Componentes opcionois
= Chovels) Fm-de-curso oo sensor(s) O proximiduce

DIMENSCES GERAIS

[Citindro prieumn.

N A
{pol) (mm) | {mm)

c

(mm)

-

Curso

(mm}) {mm)

146 95

418

181 130

418

130
130

148
148

191 140

418

201 150

418

Cenforme 148

148 130

211 160

418

normas: 148

236 180

438

DN 2501

148

256 | 200

543

K06 ou D10 145

317 | 240

954

361 270

£04

ABNT PB-15

~i|elenin|wlo oo ~

148
T48

406 | 300

632

PNID ou PNIG] 152

436 | 330

632

466 360

782

ANSI-B 16,5 97
150 tbs 192

510 | 390

782

550 | 430

824

ou outras

252
128 | 252

430

MATERIAIS DE CONSTRUGAD

*Fixocdo da borbolela no eixo otrovés de parafusos

CORPO_ANULAR

BORBOLETA

Ferro fuedid ASTM A 12601 B

Koo inoidieel ASTM A 351 CFB

Ferro nodulor ASTM A 536, €1 85T} Aco incigivel ASTH A 351 [FBM

Ferro modulor ASTM A 536, CI 857

Azo inowdduel ASTM A 351 CF BM

¢frevest. de Miquel ou Ebonite | Aco cabono ASTM A 216, Gr. 'WCB

Ao corbeno ASTM A 216, Gr. WCB

Auinio

Age inoxidgvel ASSTH A 351 CF § | Muminio

ANEL DE VEDAGAD

Cifindro_de duglo ogdo (Clossificado paro ar de comanda de Sbor)

Mitriica~Bana N {NBR)

Eljeno-peopieno (EFDM)

MNeoprene CR)

Scone {51)

Hypalon C5H)

Wetal/Metol (W)

Viton FPM)

[exo

[ A0 inoidivel ASI 420, 304 eu 316

Cilindro penumético de dupla oglic com amortecedores;
construgdo conforme normas IS0 6431 e DIN 24335,
corpo de oluminio onodizedo duro ou com cabegoles del
aluminic fundido ou oo lomingdo; hoste de oge
revestido de cromo duro e pistio de oge com goxetas
de borracho sintética

Para consultes, favor indicar:

1-Medelo
2-Didmetro nominal

3~ExecugBo Standard ou Especial
com indicagdo dos materiois

de construglio

4-Material possante
S-Temgperatura do material possonte
B-Pressdo do sistema

Assequromos: Assisténcia técnica permonente — Pegos de reposigiio




