Atuador Pneumatico Rotativo

Mod. VDA (dupla agéo) @
Mod. VSR (acao simples com retorno por mola) e

Para aclonamento rotativo com giro de 90°, 120°, 135° e 180° de:

* Maquinas e Dispositivos
* Vélvulas de Borboleta, Valvulas de Esfera, Dumper e Venezianas
= Valvulas de Desvio, Valvulas Macho

Estraca da Aldeinha. 312 - Alphavilie
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', Conexdo p/vilvula solencide b Cc—

conforme MAMUR ou VDI/VDE 3845 B ;N ©

Conexdio p/controle
de sinolizogdo

Fixag8o do otuador | Conexdo p/eixo

conf. IS0 5211 conf DIN 3337

DADOS GERAIS DIMENSOES

Mod. Torgue Hud.:'l'efq,uu Age Aner | Anis
VDA c/Gbar| VSR |(mnme| VDA VDA | VDA
| (vm) {mm) | {mm)

== 110 147 45 | 23 20
52| TA4] 117 144 T 41 20
63 | 13,1] 133 167 81| 45 20

75 | 18,8 199 | 204 | 248 | 95 53 20
85 | 20,1/ 185 234 | 284 | 106 59 20

100 = 482 254 | 262 [ 310 [ 123 | 68 20 Weld
15 871 327 | 383 | 137 73 30 Mil15
125 | 98,7 346 | 361 | 423 | 148 | 80 | 184 | 30 Miets
145 145 ;196,5 382 | 306 | 481 | 172 93 | 208 30 MiZid
160 160 |308,2| 390 430 | 445 | 539 | 191 | 103 | 226 | 30 Mizda
200 200 :525 4B0 535 | 553 | 666 | 219 | 110 | 284 30 M1625

* Torque referents a Set de montagem conforme segue: - Mod, VSR 52 a VSR 145 considerado montagem de malas Sef 05.
~Mod. VSR 160 a VSR 200 considerado montagem de molas 561 06,

MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Denominacao Material

Aluminio extrudado ABNT 6063-T6, ¢/ tratamento de anodizacao dura
Aluminio liga SAE306, injetado

Aluminio liga SAE308 injetado, com pintura epoxi

Pinhao {anti blow-out) Ago DIN1EMnCrS (ferjado a frio), niquelado

Guias dos pistoes Poliacetal

Standard Borracha nitrilica (BUNA-N)

pl temperatura da -20 a +150°C |  Viton

Conjunto de molas Ago conf. DIN 17223 Classe C

Paralusos, porcas ¢ armuelas Ago inox AlS] 304

O'ring dos pistbes, das tampas @ eixo

Para consultas, favor indicar:




