Para filtragem de todos os fluidos liquidos ou gasosos, em sistemas tubulares, impedindo
que pegas estranhas danifiquem valvulas de controle, valvulas redutoras de pressao,
valvulas reguladoras de temperatura, bombas injetoras e outros.

O filtro tipo “Y” é indicado onde ndo se necessite de uma frequente limpeza do elemento
filtrante.
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DIMENSOES GERAIS

Perfuragdo do elemento filtrante na execugdo
standard VARB com grau de filtragem médio para:

NW Agua Vapor Ar ou Gases

(mm) (mm) (mm) (mm)
15 08 0,8 malha 60
20 0,8 0,8 malha 60
25 0,8 0,8 malha 60
30 08 08 malha 60
40 08 08 malha 60
50 08 0,8 malha 60
65 1,6 1,2 0,8
80 16 1,2 0,8

100 1,6 1,2 0,8

TAMANHO

MATERIAIS DE CONSTRUGAO

EXECUGAO
Fe F° Aco carbono Aco inox
Corpo e tampa F°cinz. ASTM A-126-B F°nod. ASTM A-536 ASTM A-216 Gr. WCB ASTM A-351 CF8
Elemento filtrante Aco inox AISI 304
Vedacao da tampa Borracha sintética EPDM; Papelao hidraulico; Amianto grafitado
Parafusos, porcas e arruelas Aco carbono ou Ago carbono zincado Aco inox AISI 304

COMPONENTES

NOTAS: © Os Filtros Mod. FYR-97 nos tamanhos 1/2”até 1.1/2” s&o fabricados em F° nodular ASTM A-536.
« Os Filtros Mod. FYR-97 nos tamanhos 2" até 4” sdo fabricados normalmente em F° cinz. ASTM A-126-B
« Os Filtros Mod. FYR-97 atendem a classe de pressao 125Ibs/PN6 e 150Ibs/PN10.
* 0 elemento filtrante é disponivel em chapa perfurada com perfuracées de 0,5 até 3,2mm e em chapa perfurada revestida de tecido
malha 60 até 400 mesh.




