Caixa Sinalizadora ©
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Para sinalizacao local e elétrica remota da posicao aberto-fechado em:

« Valvulas atuadas por atuador pneumatico rotativo

« Valvulas manuais acionadas por alavanca ou redutor
« Equipamentos industriais

Mod. CSO7M

com chaves fim-de-curso

A caixa sinalizadora é também disponivel nos modelos:

e« CS07S com sensores de proximidade

o CS07M/S-PS com chaves fim-de-curso ou sensores e passagem para ligacao
da valvula solendide



Parafuso cabega cilindrica com / S
sextavado interno (Allen) M5x8 / - !
(1 em cada lado) /

o B Opcional Conexdo da Caixa Sinalizadora
By o/ entrada do cabo conf. norma Namur VDI/VDE 3845
da vélvula solendide
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DADOS TECNICOS

Acoplamento / Montagem : Conf. VDI/VDE 3485 Entrada de cabo : Prensa cabo M20 X 1,5

Capacidade de chaveamento  : 10A, 125/250VCA diam. cabo 6 a 12 mm

02 contatos reversiveis Conexao elétrica : Conector-tomada

Vida mecanica :2.000.000 operacoes seccao max. fio 2,5 mm’

Vida elétrica : 100.000 operacoes

¢/ carga max. Diagrama de ligacao :
. g = Aberto ‘@:

Precisao de contato :1,5° o @
Protecao 1P 65 )

Temperatura :-20a +80°C

MATERIAIS DE CONSTRUGAO

Suporte : Poliacetal Tampa : Policarbonato
Carcaca : Poliacetal
Vedacao (Carcaca-tampa) : O-Ring de Buna-N Sistema de cames : Poliacetal

Asseguramos: Assisténcia técnica permanente - Pecas de reposicao

Estrada da Aldeinha, 312 - Alphaville
¥ Cep: 06465-100 - Barueri - SP - Brasil
METALURGICA VAR. Tel. (11) 4191-1671 - Fax. (11) 4191-2190
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