DESCRICAO:

S3o utilizados em tubulagdes e equipamentos contendo liquidos ou gases. Podendo ser o acionamento
manual, pneumatico ou elétrico.

INSTALACAO:

1 - Realizar a limpeza da tubulagdo antes de instalar a valvula, para a remogdo de sujeiras e corpos
estranhos. A ndo realizagdo deste procedimento pode tornar a valvula inoperante.

2 - Reserve espaco suficiente ao redor da véalvula montada, para ajustes e futuras manutencdes.

3 - Verificar se os flanges estdo paralelos e alinhados, e se a distancia entre flanges é suficiente para a
montagem, para ndo danificar a vedagdo da valvula (Fig. 1).

4 - Instalar a na posi¢do semi-aberta para proteger as bordas da borboleta e ndo causar um torque
excessivo no inicio de operagdo da mesma. Apertar levemente os parafusos (Fig. 2).

5 — Alinhar a valvula com os flanges, abrir totalmente a borboleta verificando o livre funcionamento,
em seguida voltar na posi¢cdo semi-aberto para dar o aperto final nos parafusos, que deve ser feito
em forma de cruz. Ndo apertar excessivamente, apenas o suficiente para a vedagdo dos flanges (Fig.
3).

Obs.: INSPECIONAR MENSALMENTE E REALIZAR MANUTENGAO PREVENTIVA A CADA 12 MESES,
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FIGURA 3

NOTAS IMPORTANTES:

FIGURA 2

1 - N3o utilizar a valvula borboleta como valvula de retengdo, pois a mesma nao foi projetada para

receber variagGes de pressdo ao longo da instalacdo.

2 - Ndo utilizar a valvula para fazer corregdes no alinhamento da tubulagao.

3 - Ndo utilizar juntas entre os flanges e a valvula.
4 - Pressdo de trabalho conforme classes:
150 Ibs, PN-10, PN-16.

5 - Temperatura de trabalho: conforme pedido.



