CARACTERISTICAS DA - Aplicagdo: em tubulagbes de liquidos, gases e vapores

- Pressdo de servigo admissivel:

VALVULA DE RETEN QAO Vapor a 425'C até 28bar; Aqua, dleo ou gds a 38C até S1bar

TIPO DISCO UNIZO Mod. RDU-19 - Construgdo compacta para montagem roscada
- BSP, NPT ou Encaixe para Solda

W - — - - Instalagdo em qualquer posigGo
/ : | l[ NN/ — j - Vedagdo estanque também na versdo metal-metal
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DIMENSOES GERAIS
TAMANHO ENCAIXE PARA SOLDA
DN NW A L R D minimo | D maximo E Peso aprox. Ap
(pol) (mm) (mm) (mm) (rosca) (mm) (mm) (mm) (kq) (mmCA)*
1/2 15 15 60 21,70 22,20 10 0,45 225
3/4 20 20 72 BSP 27,05 27,55 13 0,73 225
1 25 25 85 ou 33,80 34,30 13 1,20 225
1.1/4 32 32 95 NPT 42,55 43,05 13 1,80 235
1.1/2 40 40 95 45,65 49,15 13 2,30 240
2 50 50 100 61,10 61,60 16 3,10 245
* Pressdo minima de abertura
MATERIAIS DE CONSTRUGAO
Pos.| Componentes Material Pos.|Componentes Material
1 |Corpo Ago carb. SAE 1020|Ago inox ASTM A-351 CF8M| | 4 (Suporte Ago carb. SAE 1020|Ago inox ASTM A-351 CF8M
2 |Disco Aco inox ASTM A-351 CF8M 5 |dunta Papeldo hidraulico
¢/vedagdo Metal x Metal* — NBR, EPDM, FPM 6 |Porca unido |Ago carb. SAE 1020]Aco inox ASTM A-351 CF8M
3 |Mola Ago inox AISI 316* — Inconel 7 |Conexdo Aco carb. SAE 1020]Aco inox ASTM A-351 CF8M

* Execugdo standard
Notas:. Outros materiais ou revestimento dos componentes sob consulta
. Ref. molas: usar ago inox AIS| 316 para temperatura até 120°C
usar ago Inconel para temperatura até 300°C ms /h
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DIAGRAMA DE PERDA DE CARGA 4 s 0
1
—Para Ggua a temperatura de 20°C ol 3 ] 32
—Os valores do diagrama sdo para vélvulas com mola montada 3 2 1 H // %
na posigdo horizontal. As variagBes para outras posi¢des de 1, T — 1 1%
montagem sdo irrelevantes . 7 15
—Para outros fluidos deverd ser calculada a vazdo equivalente 7 3'5 7 =
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Onde: ' 4
,. . . 0,04
Qe = Vazdo calculada de outro fluido, equivalente a dgua 0,1 0,03 f
em |/s ou m3/h b= R
P = Massa especifica do fluido em kg/m3 3 2 001
Q = Vazdo do fluido nas condi¢Bes de servico em |/s ou A ~ 001 002 003004 006 0,1 02 030405
m3 / h — Ap=Perda de carga (kg/cm?)

Asseguramos: Assisténcia técnica permanente
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