CARACTERISTICAS DA
VALVULA REDUTORA DE ALTA PRESSAO
Mod. VRP-ARH

ARB,

* Aplicagdo para regulagem automdtica de alta pressdo de entrada

« Mantem a pressdo regulada na saida uniforme mesmo que
ocorra oscilagbes da pressdo de alimentagGo

* A pressto requlada deve ser inferior a de alimentagdo.

« Acionamento por pistdo

* Com conexfio para mandmetro 1/4"G

E
(max.)

=
IS

- o5~

— A —=i

I —
HE

04 |Assento da mola Aluminio laminado

05 | Mola Ago mola zincada branco

06 | Conjunto controlador de fluxo | Al injetado/laminado/NBR

07 | Corpo Aluminio injetado

08 | Pistdo Aluminio injetado

09 |[Mola auxiliar Ago mola bicromatizado

10 [ Tampa inferior Aluminio injetado

DADOS TECNICOS

A
DN 1/2” DN 3/4” E 1"
DIMENSOES GERAIS
Tamanho nominal
DN R A B C D E CODIGO
(mm) (G) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
15 1/2" 45x45 45 59 24 142 VRP—AR15H
20 3/4" VRP—AR20H
o5 1 75%x75 55 100 50 180 VRP—AR25H
MATERIAIS DE CONSTRUGAO
Item | Denominagdo Material
01 [ Manipulo Plastico/Tirante 6
02 |Haste de ajuste com porca| Bara rescada zincada branco 7
03 |[Tampa superior Aluminio injetado . } 8 g

Fluido passante

Ar comprimido

Escala de pressdo de ajuste 0,5 a 35 bar

Méxima pressdo de entrada 40 bar

Temperatura de trabalho -25 ~ 80 'C

MANOMETRO

Caracteristicas construtivas Com caixa em ago carbono herméticamente fechada
DiGmetro 40 MM

Escala dupla 0 — 40bar / 0 — 600psi

Rosca R 1/4

RECOMENDAGOES PARA INSTALAGAO

* Recomenda—se instalar a valvula redutora de pressdo com unides e registros a montante e a jusante o que facilita
a retirada da vdlvula da tubulagdo em caso de manutengdo.

s Ao fazer a instalagdo, verificar dire¢do do fluxo indicada no corpo (IN OUT).

¢ Instalar a vdlvula com o mandmetro indicando para cima o que evita acumulo de sujeira na tomada de pressdo.

e Em sistemas de ar com sujeira, instalar um filtro de ar antes da vdlvula redutora de pressdo.

Asseguramos: Assisténcia técnica permanente

DESENHO N* 70-061-4 Rev.0
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