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VALVULA ALTITUDE COM CONTROLE DE NIVEL DIFERENCIAL MOD. CS-24

DIAGRAMA Sinal de
T 2 10 Controle _
B r—|z—|—[>r<l———— Reservatério
11 —
> ‘1—:3' PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
17 [Eh 3A Vélvula de controle auto—operada, unidirecional, instalada na
A entrada de reservatérios, tem a fungo de controlar seus
niveis mdximo e minimo, por intermédio de um sinal de
/\“2 controle do nivel do reservatério
T Fungto Controle de Nivel Mdximo: A vélvula funciona por
intermédio de um piloto de 3 vias que, comandado por um
6 conjunto de diafragma e mola, proporciona a abertura total da
vélvula controle (1) até o nivel méximo requlado.
—‘ Fungio Controle de Nivel Minimo: Com o auxilio de piloto redutor
'[5'4' 'DFQ'_ (17), a vélvula de altitude posibilita uma regulagem de
7 7 diferencial do nivel méximo e minimo maior que 1 metro, sendo
recomenddvel para tubulagdes com velocidade de fluxo ente 0,5 a 5 m/s.
1
ITEM | DISCRIMINAGAO FINALIDADE REGULAGEM
1 |Valvula principal Proporcionar a safda regulada por intermédio de um |Valvula auto operada
diafragma auto operado.
2 |Filtro Y Impedir o ingresso de particulas no circuito de controle Sem regulagem. Proceder limpeza periddica
6 |Vdlvula de esfera Isolar o circuito de controle quando no inicio da Vélvula comandada por alavanca
operagdo e durante a manutengdo.
7 |Vélvula de bloqueio (lsolar o conjunto da vélvula redutora de pressto Vélvula de esfera comandada por alavanca, abrindo e
na manutengdo fechando com 1/4 de volta.
10  |Vélvula de bloqueio [lsolar o circuito de controle quando no inicio de Vélvula de esfera comandada por alavanca, abrindo e
operagGo e durante a manutengdo. fechando com 1/4 de volta
11 |Piloto de Altitude Comandar a abertura e o fechamento da vdlvula Apertando a porca no sentido hordrio, eleva—se o nivel do
principal (1) nos niveis maximo e minimo reservatdrio e vice-versa
13 [Controle de fluxo Controla a velocidade de abertura da vdlvula principal (1)| Girando o manfpulo no sentido horério para diminuir a
Abrir (opcional) velocidade de abertura e vice—versa
13A [Controle de fluxo Controla a velocidade de fechamento da vélvula Girando o manipulo no sentido hordrio para diminuir a
Fechar principal (1) velocidade de fechamento e vice—versa
17  [Piloto redutor Controla a abertura da vdlvula principal (1) no nivel Apertando o parafuso no sentido hordrio, diminui—se o nivel
minimo diferencial.
INSTRUGAO PARA INSTALACAO DA VALVULA
A vdlvula controladora de nivel deverd ser instalada na rede,
sendo aconselhdvel a instalagdo de vdlvulas de bloqueio a
a montante e a jusante da vdlvula principal (1).
RESERVATORIO Vowage  Ruiniocs Um "By—pass” pode ser instalado com o objetivo de ndo paralisar
Boaueo a linha principal quando nas manutengdes periddicas
_Tomadada A tomada de pressdo deverd estar interligada com a parte mais
Oistibuigao baixa do reservatério até a vélvula de blogueio de fluxo (10)

Abastecimento
do Reservalorio

Vilvula de
Bloqueio

com tubo de 1/2" (ndo incluso no fornecimento)

Tamanho (DN) 2" |2.1/2°7] & 4” 8" 8”
Rosqueada A mm 175 210 [256 320 - -
Flangeada 195 220 |256 320 | 415 | 500
B mm 73 87 109 141 181 229
Rosqueada 6,5 11,5 15,5 33 - -
Peso kg
Flangeada 10,5 | 16,5 24 42 68 -
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6 INSTRUGAO PARA INICIO DE OPERAGAO

B
7

1

Proceder da seguinte forma para colocar a vdlvula em operagdo
Verifique se as interligages do sinal de controle do reservatrio até a entrada da vélvula de bloqueio (10) estdo corretas.

Abrir lentamente a valvula de bloqueio (7) a montante da vdlvula principal (1), abrir a vélvula de bloqueio (10)
do circuito de comando e abrir lentamente a vdlvula de bloqueio (7) a jusante da vélvula principal (1)

Se a vdlvula principal ndo abrir:
—Abrir a vdlvula controladora de fluxo (13) se estiver completamente fechada.
—Apertar a porca (sentido hordrio) lentamente do piloto de altitude (11) até a vélvula de controle (1) abrir.

PARA AJUSTAR A VELOCIDADE DE ABERTURA.

Com o auxilio de uma chave allen 2 mm, destravar o manipulo da vélvula controladora de fluxo (13) e, girando no sentido anti—hordrio
a vdlvula abre mais rdpido.

PARA AJUSTAR A VELOCIDADE DE FECHAMENTO
Com o auxilio de uma chave allen 2 mm, destravar o manipulo da vélvula controladora de fluxo (13A) e, girando no sentido anti—hordrio

a vélvula fecha mais répido.

INSTRUGAO PARA AJUSTE DO NIVEL MAXIMO
Soltar a contra porca do parafuso de regulagem do piloto de altitude (11) e, girando a porca no sentido horério, o nivél mdximo do
reservatério se eleva e vice—versa.

INSTRUGAO PARA AJUSTE DO NIVEL MINIMO
Soltar a contra porca do parafuso de regulagem do piloto redutor (17) e, girando a porca no sentido hordrio, faz com que o
diferencial de nivel do reservatdrio diminua, sendo que o menor diferencial conseguido serd de 1 metro.

CUIDADOS ESPECIAIS

Evitar fechamento répido da vélvula principal (1), com o risco de transientes hidrdulicos na rede.

A partir do comando de fechamento (nivel maximo), o reservatério continua a ser abastecido enquanto a vélvula estiver em fase de
fechamento. Fechamento excessivamente lento pode provocar extravasamento do reservatdrio

INSTRUGAO PARA MANUTENGAO PERIGDICA
Para redes novas, proceder a limpeza do filtro Y (2)
Em caso de reservatério com baixa utilizagdo, provocar pelo menos 2 ciclos completos de abertura e fechamento a cada més.

Principais sintomas de um funcionamento incorreto

DISCRIMINAGAQ CAUSA PROVAVEL AGAO CORRETIVA
Vélvula principal (1) Filtro obstruido (2) Proceder a limpeza do filtro (2)
ndo fecha
Vélvula nGo opera Diafragma da vélvula principal (1) danificada Substituir
satisfatériamente
Vazamento pelo respiro dos Diafragma do piloto danificado Substituir
piloto (11) e (17)
Vazamento pela sede da 1)Sede obstruida 1)Desobstruir
valvula principal (1) 2)Vedagdo danificada 2)Substituir
Vazamento constante pelo dreno |Vedagdo do piloto (11) danificada Substituir
do piloto (11)
Vazamento pelas partes O'Rings danificados Substituir
méveis (hastes)

CS-PG.30
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