


CARACTERISTICAS DO
ELIMINADOR DE AR PREDIAL EAP-O01

* Elimina ar em redes hidraGlicas

* Pressdo de trabalho : max. 6 bar
%RB * Temp. de trabalho : max. 110°C
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DIMENSOES GERAIS
Tamanho nominal
DN R (BSP) A B D
(mm) (pol) (mm) (mm) (mm)
15 1/2 14 115 475
20 3/4 15 116 475
25 1 17 117 475
MATERIAIS DE CONSTRUQAO
Denominagdo Material
Corpo Latdo
0'Ring Borracha nitrilica (BUNA—N)
Aqulha LatGo
Boia Polipropileno

FUNCIONAMENTO

Sempre que iniciada ou reiniciada a alimenta¢do de uma rede hidrulica em circuitos fechados

como em edificios, a tubulagdo fica repleta de ar, que deve ser purgado para um escoamento nor—
mal do fluido. Com a ventosa, ndo ha necessidade de se elevar prumadas acima dos niveis de
caixas d’'dgua para o respiro, economizando nos tubos, pois 0 mesmo efetua a eliminacdo do ar
impulsionando a bdia e acionando o mecanismo que veda completamente a saida, mesmo que haja

vibragGo na tubulagdo, como por exemplo em linhas de recalque proximo as bombas.
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