CARACTERISTICAS DA
VALVULA DE BORBOLETA
"POWER-FLAP" Mod. APA-85

ARE,

+ De acionamento pneumdtico por atuador rotativo de dupla agGo
» Construgdo estreita para montagem entre flanges
* Peso leve
* Borboleta livremente passante no corpo da valvula,

com estanqueidade até 98% do valor kY
* Pressdo de servico até 10 bar
* Faixa de temperatura do material passante até 450 C

Conexdo p/vélvula solenoide

3

conforme NAMUR ou VDI/VDE 3845

Conexto p/controle
de sinalizagdo

BA

ATUADOR PNEUMATICO

DIMENSOES GERAIS DE DUPLA ACKO
DN(pol) | NW(mm) |A (mm)| B(mm) | C(mm) | D(mm) | De(mm) [ E(mm) F—d-r G(mm) (Mod)*
1.1/2 40 40 95 250 64 80,5 110 Conforme 35 VDA 32
2 50 50 105 260 78 99,5 110 ) 35 VDA 32
2.1/2 65 65 | 115 | 270 95 | 118 | 110 |\or 7675 pato] 35 VDA 32
3 80 80 125 305 110 132 17 1150 2531 PN10 35 VDA 52
4 100 100 140 320 134 158 117 DIN 2501 35 VDA 52
5 125 125 155 346 165 188 133 PN6 OU PN10 43 VDA 63
6 150 150 170 377 190 214 162 ANSI-B 16,5 43 VDA 75
8 200 200 200 419 244 270 185 150 Ibs. 52 VDA 85
10 250 250 235 467 300 324 209 ou outras 68 VDA 100
12 300 300 275 537 350 374 245 68 VDA 115

* q ser confirmado apds conhecer
as condicBes de servigo
MATERIAIS DE CONSTRUGAO
EXECUGARO

COMPONENTES STANDARD INOX

Corpo anular Ferro fundido ASTM A 126, Cl. B Ago inoxidavel ASTM A 351 CF8 ou CF 8M
Borboleta Ferro nodular ASTM A 536 Cl. 65T Aco inoxidavel ASTM A 351 CF8 ou CF8M
Eixo Ago inoxidavel AISI 420 Ago inoxidavel AISI 304 ou 316
Gaxeta Teflon trangado ou Grafite trangado

Suporte Ferro fundido ASTM A 126, Cl. B

Atuador pneumético corpo_em aluminio extrudado anodizado e pistdes de aluminio injetado

NOTAS: Podemos fornecer as Vdlvulas de Borboleta "POWER—FLAP” Mod. APA-85 em outros materigis, de acordo com as

exigéncias do projeto apresentado;
—com mancais de teflon, nylon ou bronze

—com anel de ago inoxiddvel na passagem do fluido
—com revestimento de niquel quimico ou outro
A execugGo das faces de unido normalmente & lisa, podendo ser também com ressalto € com ou sem ranhuras.

Para consultas, favor indicar

1 — Modelo e Didmetro nominal da Vélvula de Borboleta

2 — Execugdo Standard, Inox ou Especial

3 — Norma de furagdo para montagem entre flanges

4 — Material pasante, tipo, temperatura, pressGo do sistema
5 — Press@o de ar de comando disponivel

Asseguramos: Assisténcia técnica permanente — Pegas de reposigdo

Especificar componentes opcionais:

» Vévula solenide de 5/2 vias — comando simples ou duplo

+ Silenciador(es) / requlador(es) de fluxo

* Monitor de posi¢do ¢/2 micro—switches ou sensores de proximidade
* Posisionador eletro—pneumdtico

* Acionamento manual de emergéncia por redutor helicoidal
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